ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ компании «КАМЕННЫЙ ВЕК+»

Всегда перед установкой искусственного камня компании «КАМЕННЫЙ ВЕК+» сверяйтесь с требованиями СниП (Строительных норм и правил). Соблюдение требований СниП и настоящей Инструкции - главное условие предоставления гарантии на нашу продукцию.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ПЛИТКИ

Существует три вида плитки:

· плоскостные, измеряемые квадратными метрами;

· угловые, измеряемые погонными метрами.

· радиальные, измеряемые квадратными метрами. 

Количество необходимых плоскостных элементов вычисляется измерением площади покрываемой поверхности.

Площадь, занимаемая одним погонным метром угловых элементов, приблизительно равна 0,2-0,3 м2 и при расчете ее необходимо вычесть из площади поверхности покрываемой плоскостными элементами.

Результат расчета получается довольно точный, но всегда необходимо иметь некоторое дополнительное количество угловых и плоскостных элементов.

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ

Первый способ:

· С расшивкой швов.

 Таким способом в обязательном порядке устанавливается облицовка "Старый Кирпич, Декоративный  кирпич, Сицилия, Речная Галька, Ракушка", и т.д. Достоинством такого способа установки является ощутимая экономия облицовочного материала при незначительном увеличении трудозатрат.

Второй способ:

-     Без шва.

 Такой способ обязательно применяется при установке облицовки "Травертин, Калифорния, Горный Сланец, Скала, Эльдорадо, Каир", и может по Вашему желанию применяться для других типов облицовки.

Но небольшой шов все же должен присутствовать в целях упрочнения облицовки, и выравнивания возможных неровностей стыковочной поверхности. 

Несмотря на то, что в указанных способах установки есть много схожего, существуют некоторые особенности, которые будут описаны ниже.

УСТАНОВКА ОБЛИЦОВКИ КОМПАНИИ «КАМЕННЫЙ ВЕК+»

Общие рекомендации

Для того, чтобы иметь полное представление о выборе элементов облицовки и облегчить их последующую установку, рекомендуем Вам перед началом работ разложить на полу рядом с подготовленной поверхностью по меньшей мере 2 м2 материала.

Для получения более натурального вида, во время установки чередуйте элементы по размеру, толщине, цвету и текстуре. Используйте облицовку из нескольких коробок одновременно.

Если Вы предпочли укладку с расшивкой швов, то во избежание загрязнения уже установленного материала, укладывайте элементы облицовки, продвигаясь сверху вниз. Старайтесь установить их так, чтобы зазор между ними был везде примерно одинаковым. Рекомендуемый зазор - 1,5-2,5 см. При установке избегайте длинных ровных линий швов, как по вертикали, так и по горизонтали и диагонали.

При бесшовной облицовке укладывайте элементы снизу вверх, прижимая верхние ряды к нижним.

Укладывая плитку "Старый Кирпич" и прямоугольные виды камней, особое внимание уделяйте соблюдению горизонтальных линий, используя для этого строительный уровень. Следите также за тем, чтобы угол в местах пересечения вертикальных и горизонтальных линий швов был равен 90°.

С чего начать

Начните установку угловых элементов. Укладывайте их, чередуя короткие и длинные стороны. 

Для достижения наилучших результатов подгонки, облицовочные элементы можно обламывать или обрезать, используя для этого широкие кусачки, ножовку или циркулярную пилу.

Обработанные стороны камней устанавливайте таким образом, чтобы они находились либо выше, либо ниже угла зрения. Для наилучшей маскировки заделывайте их раствором.

Перед нанесением раствора обратную сторону плитки необходимо очистить металлической щеткой либо щеткой с жестким ворсом

Укладка.

Используя мастерок, нанесите на обратную сторону облицовочного элемента слой раствора для кладки толщиной около 1,5 см. Покрывайте раствором всю поверхность. Прижмите облицовочный элемент к стене. Слегка его продвигайте для достижения наилучшей фиксации. При этом раствор обязательно должен выдавиться со всех сторон установленного элемента.

При бесшовной кладке надо обращать особое внимание на то, чтобы торцевые соединения облицовочных элементов были заполнены тонким слоем раствора. Для этого:

1) раствор необходимо наносить целиком на всю обратную сторону облицовочного элемента, так, чтобы при установке излишки выдавливались по краям;

2) сразу после установки, используя мастерок, удалите излишки раствора, оставляя, однако, его тонкий слой на торцах. Возможно также нанесение тонкого слоя раствора на торцы с помощью специального мешочка, заполненного раствором.

Если облицовка устанавливается на очень сухую поверхность или погода жаркая и сухая, то устанавливаемые элементы и поверхность рекомендуется предварительно увлажнить с помощью распылителя или малярной кисти. Элементы облицовки можно опустить целиком в ведро с водой. После смачивания необходимо в течение 2-х минут дать влаге впитаться.

При бесшовной кладке процедуру увлажнения облицовочных элементов необходимо производить вне зависимости от погодных условий.

Если во время монтажа на облицовку попал раствор, удалите его только после подсыхания. 

Расшивка швов
Расшивка швов -это заполнение их цементным раствором с целью герметизации. В качестве раствора для расшивки рекомендуется применять тот же раствор, который вы использовали для кладки облицовки.

Расшивку производят, используя специальный мешок для заполнения швов раствором. Такой мешок легко сделать самому. Для этого достаточно отрезать один из уголков обычного полиэтиленового пакета среднего размера, причем сделать это надо таким образом, чтобы диаметр получившегося выходного отверстия был немного меньше ширины швов между элементами облицовки.

Наполните мешок раствором. Медленно выдавливая раствор через отверстие в мешке, аккуратно заполните им швы. Заполняйте швы полностью. Будьте внимательны, чтобы раствор не попал на облицовку.

Когда раствор в швах схватится, с помощью деревянного или металлического инструмента удалите его излишки, одновременно утрамбовывая швы. Не старайтесь обработать швы сразу после их заполнения, так как еще не схватившийся раствор будет оставлять на облицовке грязные следы.

После удаления излишков раствора для окончательного выравнивания и полировки швов, их необходимо обмести с помощью метелки, изготовленной из растительных материалов, или пластмассы. Никогда не используйте проволочную метелку и растворители для очистки продукции компании «КАМЕННЫЙ ВЕК+».

Расшивка швов - очень ответственный этап выполнения работ. Ее результатом должно стать полное исключение возможности попадания влаги под установленную облицовку, иначе при замерзании возможно разрушение кладки и самой облицовки.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ

После окончательного высыхания кладки Вы можете ее обработать специальными защитными гидрофобными составами, образующими на поверхности эластичную полупроницаемую мембрану (состав разбавляется водой 1:10). Такое покрытие не разрушается от термических подвижек дома, отражает воду, защищает от воздействия солнечной радиации и кислотных дождей. Особенно нужна такая защита при температурных перепадах, отпотевании и других воздействиях, которые могут испортить или загрязнить облицовку. Обязательно обрабатывайте облицовку в случае ее установки в бассейнах, на каминах, или там, где она может подвергаться загрязнению или воздействию агрессивной среды. Кроме того, обработанная поверхность приобретает более глубокие цветовые оттенки, гораздо легче очищается, что в значительной мере облегчает уход за ней.

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ компании «КАМЕННЫЙ ВЕК+»

Гарантия предоставляется при соблюдении требований СниП и рекомендаций данной инструкции и распространяется только на производственные дефекты. Бракованные материалы бесплатно заменяются новыми.

Гарантия не предоставляется в случаях:

· усадки здания и подвижки стен,

· использования продукции компании «КАМЕННЫЙ ВЕК+» не по назначению,

· обесцвечивания в результате воздействия агрессивной среды,

· контактов с химическими веществами и краской,

· несоблюдения требований СниП,

· загрязнения и окисления,

· несоблюдения инструкции производителя по установке.
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